
 

 
  

  

Zertifikat 
Firma 

Bonowi GmbH 
Friedrich-König-Straße 31 

55129 Mainz 
 

wird hiermit bescheinigt, dass die Bauart 
 

Einsatzstock 
Camlock Bonowi 16’’ 

Beschichtung : Chemisch-Nickel 
 

Nach der Technischen Richtlinie (TR) 
„Einsatzstock, kurz und lang“ 

Stand: April 2006, 
 

herausgegeben vom 
Polizeitechnischen Institut (PTI) 

der Polizei-Führungsakademie (PFA), Münster 
den technischen Leistungsmerkmalen  

 
der o.g. Technischen Richtlinie mit Ausnahme der 

Anforderungen an die Schlagfestigkeiten 
entspricht. 

Die Schlagfestigkeiten wurden konstruktionsbedingt mit vermindertem 
Auflagerabstand und dafür entsprechend erhöhter Schlagenergie 

durchgeführt. Die Ergebnisse erfüllen prinzipiell die Kriterien der o.g. TR 
 

Diesem Zertifikat liegt zu Grunde: 
Prüfbericht Nummer 2008.1594, Fassung 05.09.2008 

 
Garbsen, den 05.09.2008 

 
 

RD Dr.-Ing. Kinzel 
Geschäftsführer 

Zertifikat Nr. 2008.1594 
Fassung 26.09.2006 

 


