
 Wartungsfrei, 
witterungsbeständig und langlebig

 Keine Folgekosten
 Funktionsgarantie ohne 

Personalvorhaltung
 Keine 

Manipulationsmöglichkeiten
 Absolut Barrierefrei

 Geringe Kosten Instandsetzung bei 
Vandalismus 

 Auf Wunsch mit Graffitischutz
 Ganzjährig und überall einsetzbar
 Individuelles Design nach 

Kundenwunsch
 Keine Sichtbehinderungen
 Schnelle unkomplizierte Aufstellung

www.mobile-fahrzeugsperre.de



VOWISOL Mobile Fahrzeugsperre 

Technischer Aufbau :
• Unter einer individuell zu gestaltenden 

Aluminiumblechaußenschale befindet sich eine nahtlose, 
warmgefertigte Stahlwanne zur Aufnahme von massiven Stählen

• Integriert ist eine Pflanzmulde.

Maße: Breite 2.600mm/Tiefe 1.270mm/Höhe 950mm

Gewicht: 
• Aluminiumaußenblechschale 500 kg
• Stahlwanne mit Stahlblechen 10.000 kg

Die Konstruktion ist komplett korrosionsgeschützt.

• Zertifiziert nach den aktuellen internationalen und deutschen Normen (IWA 14-
1, BSI PAS mit 90 Grad Anprallwinkel und TR Mobile Fahrzeugsperren mit 45 
Grad Anprallwinkel)

• Stahlkonstruktion mit Bepflanzbarer Aluminiumverkleidung (individuelle Optik -
verschiedene Designs möglich, auch Holzoptik) 

• 10,5 t Gesamtgewicht, Länge 2,60m Tiefe 1,27m Höhe 0,95m damit auch 
Einhaltung  gesetzlicher vorgeschriebener Flächenlasten im öffentlichen Bereich

• Komplett wartungsfrei, Keine Manipulierungs- bzw. Diebstahlmöglichkeiten

VOWISOL GmbH Tel. +49 3528/48190, 
Alte Hauptstraße 51, D-01454 Radeberg info@vowisol.de 

www.mobile-fahrzeugsperre.com


